
A1. Soalho de madeira (existente), afagado, lixado e envernizado (3 demãos) incluindo

tapetes tipo cairo rectangulares para colocação nos patamares superior e inferior;

A2. Pavimento flutuante tipo POLIFACE HOME Carvalho ref.HM509, sobre espuma de polietileno

C2. Mosaico cerâmico 10x20 branco, tipo Cinca- Nova Arquitectura até 1,50m,

C1. Reparação e pintura tipo Kerapas, cor branca
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expandido e assente sobre o pavimente existente;

B1. MDF revestido a folha de madeira tipo POLIFACE, Carvalho;

B2. Madeira maciça (e=20mm/ h=125mm) envernizada, identica ao pavimento existente;

reparaçao do reboco e pintura anti-fungos na restante superficie;

D1. Reparação e pintura com tinta plástica branca;

D2. Placas de estafe ou gesso cartonado, estucado e pintado a tinta plástica anti-fungos;

E1. Portas interiores tipo Placarol, com puxador em inox satinado tipo JNF ref.2028T/04,

e ferragens em aço satinado tipo JNF; pintura a tinta de esmalte mate;

E2. Tampo em postformica branca com furo para encastrar lavatório;
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A3. Pavimento flutuante tipo POLIFACE HOME Carvalho ref.HM509, sobre espuma de polietileno

expandido e assente sobre enchimento com betão celular e camada de regularização afagada;

A4. Mosaico cerâmico, 20x20, cinza escuro assente sobre enchimento com betão celular

E3. Armários de cozinha em aglomerite branca, incluindo gavetas, prateleiras e ferragens;

E4. Equipamento sanitário tipo VALADARES modelo EUROPA, cor branca incluindo lavatório

tipo VALADARES mod. NICE e torneira misturadora tipo GROHEDAL, mod. EURODISK

E5 . Lava-louça com duas cubas e escorredor em aço inox incluindo torneira tipo GROHEDAL ref.

33874 (cromado) e todos os restantes acessórios; tampo e alçado da bancada em chapa

e camada de regularização afagada;

de aço inox;

C3. Tabique em madeira ou placas de gesso cartonado, com respectivos enchimentos, camadas

de regularização e pintura a tinta tipo kerapas; incorpora bandeira com vidro fixo de 4mm;

E6. Corrimão de madeira maciça envernizada 50x25mm, com arestas boleadas e com unhas

de fixação em barra de ferro chata metalizada;

E7. Friso de protecção em painel de madeira maciça, carvalho, com arestas boleadas e

fixação através de parafusos em inox, à vista;

B3. Mosaico cerâmico 10x20 branco, tipo CINCA -Nova Arquitectura
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